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PLtYTOWY LUTOWANY WYMIENNIK CIEPtA

DO UKLADOW CHEODNICZYCH

CHARAKTERYSTYKA

Wymienniki R-line sg wymiennikami ptytowymi lutowanymi miedzig przeznaczonymi do pracy w
instalacjach chtodniczych lub grzewczych jako parowniki i skraplacze czynnikow chtodniczych.
Optymalne uksztattowanie kanatow zapewnia skuteczne odparowanie lub skraplanie czynnika. Jest
to sprawdzone rozwigzanie w pompach ciepta lub agregatach chtodniczych. Zastosowanie rurek
dystrybucyjnych umozliwia sprawne odparowanie czynnika nie dopuszczajac do jego przegrzania w
bardziej oddalonych od kroccow ptytach i tym samym znacznie usprawnia wymiane ciepta.

ZASTOSOWANIE

Wymienniki ciepta typu R-line stosowane sg w instalacjach chtodniczych
pomp ciepta lub wytwornicach wody lodowej. Wymienniki mogg miec
rowniez zastosowanie w instalacjach: wentylacyjnych, technologicznych,
klimatyzacyjnych, w ktorych ptynem roboczym bedzie z jednej strony
czynnik chtodniczy, natomiast z drugiej woda, glikol, a takze inne ciecze
po uprzednim uzgodnieniu z producentem. W uktadach zamknietych
nalezy zastosowac wode uzdatniong. Dopuszcza sie prace wymiennika
tylko dla czynnikéw chtodniczych wymienionych w Deklaracji Zgodno5ci
z Dyrektywa Cisnieniowa PED 97/23/EC.

BUDOWA

Ptytowe lutowane wymienniki ciepta typu R-line sa urzadzeniami
przeptywowymi, przeciwpradowymi. Powierzchnie wymiany ciepta
tworza karbowane ptyty ze stali nierdzewnej potaczone w pakiet za
pomocg lutu miedzianego. Odpowiednie uksztattowanie przestrzeni
wewnetrznej wymiennika ukierunkowuje przeptyw ptynow
wymieniajacych ciepto w co drugi kanat tworzony przez ptyty grzewcze.
W ptytach ostonowych umiejscowione sg krocce doprowadzajgce i
odprowadzajace ptyny robocze. Wymienniki wykonane sg w catosci ze
stali nierdzewnej jako konstrukcja nierozbieralna.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Max. temp. 150°C
Max. cisnienie (strona freonu) 32 bar
Max. cisnienie (strona glikolu, wody) 25 bar
Maksymalna iloS¢ ptyt 100
Masa 1.940,12*NP kg

Typ i materiat przytaczy gwint zewn.; WD

Wymiary przytaczy 11D 352 mm

Materiat ptyt stal nierdzewna austenityczna
Pojemnos¢ jednego kanatu 0,047 |
Przeptyw maksymalny dla wody 128 m3/h **
Materiat lutu miedz

** - przeptyw podano dla maksymalnej liczby ptyt grzewczych
WD - do wlutowania
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PRZYK£ADOWE OZNACZENIA
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ilos¢ ptyt grzewczych
wielkos¢ ptyty grzewczej

wymiennik ptytowy lutowany do uktadéw chtodniczych
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AKCESORIA
Podpory
Wymienniki R-line moga by¢ dostarczane wraz z podporami, dzieki ktérym montaz
wymiennika jest fatwiejszy i pozwala na przymocowanie do podtogi lub stelazu. Uwaga:
Izolacja zimnochronna Akcesoria nie sg dostarczane standardowo z
wymiennikiem ciepta, mozna je zamowic
Izolacje zimnochronne do wymiennikow ciepta R-Line wykonane s3 z samoprzylepnej, dodatkowo.

doskonale przylegajacej do powierzchni wymiennika maty kauczukowej.
Rurki dystrybucyjne

Rurki dystrybucyjne umozliwiaja sprawne odparowanie czynnika nie dopuszczajac do jego
przegrzania w bardziej oddalonych od kroccow ptytach i tym samym znacznie usprawniaja
wymiane ciepta. Rurki dystrybucyjne zbudowane s3 ze stali nierdzewnej.
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